Sterownik INS TRUKCJA
Centralis Uno RTS OBStUGI

— W celu optymalnego wykorzystania mozliwosci Sterownika Centralis Uno RTS,
prosimy Panstwa o doktadne zapoznanie sie z niniejszg instrukcjg. W przypadku
jakichkolwiek pytan prosimy o kontakt pod numerem telefonu 022/818 02 97.

iNnteo centralis Uno RTS

Centralis Uno RTS jest sterownikiem z wbudowanym odbiornikiem nowego programu inteo SOMFY,
umozliwiajagcym wysterowanie rolet napedzanych sitownikami. Kazdy sitownik jest zasilany poprzez jeden
sterownik Centralis Uno RTS. Dodatkowo do sterowania manualnego mozliwe jest zastosowanie sterownika
centralnego (np. Chronis RTS), ktéry bedzie komunikowat sie z Centralis Uno RTS na czestotliwosci 433 MHz.

Dzieki przesytaniu polecen droga radiowa, naktad pracy zwigzany z prowadzeniem instalacji elektrycznej zostat

zredukowany do minimum. Zasieg funkcjonowania uktadu wynosi w terenie otwartym ok.300 m a w budynkach
ok. 20m.Centralis Uno RTS moze zosta¢ wysterowany przez dowolny nadajnik SOMFY serii RTS

1. Dane techniczne Centralis Uno RTS

Nr artykutu: Centralis Uno RTS
1810257

Napiecie zasilania: 220 — 240V ~ 50/60Hz

Klasa ochrony: IP 40

Klasa bezpieczenstwa: ]

Temperatura pracy: +5°C do +40°C

Miejsce montazu: pomieszczenia suche

Obcigzalnosé stykow: cos¢ >0,8/3A/230V/50Hz
Wysterowanie sitownika: ok. 3 minut
Czestotliwos¢ pracy: 433,42 MHz

2. Podtaczenia

Montaz, sprawdzenie i oddanie do uzytku podtgczen ~230V powinno by¢ przeprowadzane

é wytgcznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami!
Wszelkie podigczenia nalezy przeprowadzac przy odtgczonym napieciu zasilania! Podjg¢ dziatania

uniemozliwiajgce przypadkowe podtgczenie zasilania! Koniecznie zamontowaé pokrywe
bezpieczenstwa separujgca czes¢ wysokonapieciowg od sterujace;.
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2.1 Montaz

Centralis Uno RTS przeznaczony jest do montazu w puszce podtynkowej @ 60 mm lub odpowiedniej ramce
natynkowe;.
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Test: Po podtgczeniu zasilania nalezy sprawdzi¢ przy uzyciu klawiszy GORA i DOL kierunek ruchu sitownika.
Jesli sitownik porusza sie w przeciwnych kierunkach nalezy zamienic¢ kable przytgczeniowe na odpowiednich
zaciskach. W tym celu nalezy odtaczy¢ napiecie zasilania.
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3.0 Programowanie

RTS uwzgledni¢ wskazoéwki zawarte w instrukcji danego

p Przy wpisywaniu nadajnika SOMFY RTS do Centralis Uno
A nadajnika!
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3.1 Wpisanie pierwszego nadajnika:

Wprowadzi¢ Centralis Uno RTS w tryb programowania

-W tym celu nalezy wcisng¢ i przytrzymac klawisz PROG tak dlugo az dioda LED zacznie sie $wieci¢ (ok. 2 sek.)
=>Swiecenie sie diody LED sygnalizuje, ze sterownik znajduje sie przez ok. 1 minute w trybie
programowania

- Wcisna¢ krétko klawisz PROG nadajnika (Telis RTS lub Centralis RTS)
=»Dioda $wiecgca w Centralis Uno RTS zaczyna migac sygnalizujgc wpisanie nadajnika do pamieci. Tryb
programowania zostat zakonczony.

Jesli w przeciagu jednej minuty do sterownika nie zostanie wpisany Zaden nadajnik tryb programowania zostanie
automatycznie zakonczony.

3.2 Wpisanie kolejnego nadajnika:

- Zgodnie z procedurg podang powyzej do sterownika Centralis Uno RTS moga zosta¢ wpisane kolejne
nadajniki, maksymalnie 16. Przy probie wpisania 17 nadajnika polecenie zostanie zignorowane a LED w
sterowniku zgasnie.

Mozliwe jest rowniez wprowadzenie sterownika Centralis Uno RTS w tryb programowania przy uzyciu innego

nadajnika.

-Wecisna¢ i przytrzymacé ponad 2 sek. klawisz PROG nadajnika, ktéry zostat juz wpisany do Centralis Uno RTS
=22wszystkie Centralis Uno RTS do ktérych byt wpisany nadajnik znajduja sie przez 1 minute w trybie
programowania.

Diody LED w Centralis Uno RTS zaczynajg sie $wieci¢

- Wcisng¢ krétko klawisz PROG nowego nadajnika (Telis RTS lub Centralis RTS)
=>Diody $wiecgce w sterownikach Centralis Uno RTS zaczynajg migac sygnalizujgc wpisanie nadajnika
do sterownikéw. Tryb programowania zostat zakornczony.

Jesli w przeciagu jednej minuty do sterownika nie zostanie wpisany zaden nadajnik tryb programowania zostanie
automatycznie zakonczony.

3.3 Kasowanie nadajnika z pamieci Centralis Uno RTS:

- Wcisna¢ klawisz PROG sterownika, z ktérego ma zosta¢ skasowany nadajnik
=»Dioda Swiecgca w sterowniku Centralis Uno RTS $wieci sie sygnalizujgc, ze sterownik znajduje sie
przez 1 minute w trybie kasowania

- Wcisna¢ klawisz PROG nadajnika, ktéry ma zosta¢ skasowany
=>Kod nadajnika zostaje skasowany z pamieci sterownika Centralis Uno RTS. Dioda LED w Centralis
Uno RTS zaczyna miga¢ a nastepnie gasnie, sygnalizujgc wykasowanie danego nadajnika.

3.4 Kasowanie wszystkich nadajnikéw, ktére zostaty wpisane do danego Centralis Uno
RTS:

- W celu skasowania wszystkich nadajnikow, ktére zostaty wpisane do danego Centralis Uno RTS nalezy w
sterowniku wcisng¢ i przytrzymac klawisz PROG do momentu gdy dioda LED zacznie miga¢ (ok. 10 sekund)

=>cata zawarto$¢ pamieci sterownika zostata wykasowana
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4.0 Ustawienia

Klawisz Géra
Klawisz Stop/IP

Klawisz Dot Przetacznik 0/auto

4.1 Przelacznik 0/auto

Przetacznik w pozyc;ji ,,0” Przetacznik w pozyc;ji ,,auto”
= Sterownik moze by¢ wysterowany tylko przy uzyciu =» Sterownik znajduje sig¢ w trybie automatycznym tzn.
klawiszy GORA, DOL i STOP. realizowane bedg wszystkie polecenia wydawane

zaréwno drogg radiowa jak i przy pomocy klawiszy.

Wyjatek:

Polecenie wysytane drogq radiowg zostanie wykonane
jedynie w przypadku funkcji bezpieczenstwa tzn. wtedy
gdy czas wysytania impulsu bedzie > 2 sekund

5.0 Pozycje komfortowe — Centralis Uno RTS

Przy uzyciu sterownika Centralis Uno RTS mozliwe jest ustawienie dwdch pozycji komfortowych.

- Pierwsza pozycja programowana jest dla opuszczania rolety z pozycji maksymalnego otwarcia

- Druga pozycja programowana jest dla podnoszenia rolety z pozycji catkowicie zamknietej

Programowanie pozycji komfortowych polega na zapamietaniu przez sterownik czasu wysterowania sitownika od
gornej/dolnej pozycji krancowej do pozycji komfortowych.
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5.1 Programowanie pozycji komfortowej osiaganej z gornej pozyciji krancowej (roleta

podniesiona)

Ustawic rolete w gérnym potozeniu
krancowym.

Wocisnaé i trzymac (przez ok. 2
sekundy) rownoczesnie klawisze
DOL i STOP/IP, do momentu gdy
roleta zacznie sie opuszczac.

Zatrzymac rolete przy pomocy
klawisz STOP/IPw pozycji, ktéra ma
by¢ pozycjg komfortowg przy
opuszczaniu rolety.

= Precyzyjne ustawienie pozycji
mozliwe jest przy uzyciu
klawiszy GORA, DOL i STOP/IP

ok. 2 sek.

STOP

5.2 Programowanie pozycji komfortowej osiaganej z dolnej

opuszczona)
Ustawic rolete w dolnym potozeniu
krancowym.
Wocisna¢ i trzymac (przez ok. 2
sekundy) rownoczes$nie klawisze
GORA i STOPI/IP.

= roleta zacznie sie podnosic.

ok. 2 sek.

Wcisng¢ klawisz STOP/IP przez ok.
2 sekundy.

= pierwsza pozycja komfortowa
zostata zaprogramowana

ok. 2 sek. IP1

pozycji krancowej (roleta

Zatrzymac rolete przy pomocy
klawisz STOP/IPw pozyciji, ktéra ma
by¢ pozycja komfortowg przy
opuszczaniu rolety.

= Precyzyjne ustawienie pozycji
mozliwe jest przy uzyciu
klawiszy GORA, DOL i STOP/IP

Wcisng¢ klawisz STOP/IP przez ok.
2 sekundy.

= druga pozycja komfortowa
zostata zaprogramowana
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5.3 Ustawianie rolety w pozycjach komfortowych

W celu ustawienia rolety w pozycji komfortowej nalezy wcisng¢ krotko klawisz STOP/IP sterownika Centralis Uno
RTS, gdy roleta znajduje sie w gérnym lub dolnym potozeniu kraricowym.

5.4 Kasowanie zaprogramowanej pozycji komfortowej

Ustawiong pozycje komfortowg mozna skasowac na dwa sposoby:

a.) Ponownie przeprowadzi¢ procedure ustawienia pozycji komfortowej. Spowoduje to wykasowanie poprzednio
ustawionej pozycji.

-> patrz punkty 5.1 i 5.2 niniejszej instrukcji

b.) Skasowac¢ dang pozycje komfortowg bez wpisywania nowe;.

- ustawi¢ rolete przy uzyciu Centralis-a Uno RTS w gérnym lub dolnym potozeniu krancowym

- Wocisng¢ krétko klawisz STOP/IP

= roleta ustawi sie w odpowiednim potozeniu komfortowym. Poczekac az roleta zatrzyma sie.

Wocisnaé i przytrzymac klawisz STOP/IP przez ok. 10 sekund.

Pozycja komfortowa zostata skasowana.

6. Obstuga manualna

Obstuga manualna jest zawsze mozliwa przy uzyciu klawiszy GORA, DOt i STOP/IP.

Polecenia podnoszenia/opuszczania:

Wociskajac na krétko klawisz GORA lub DO powodujemy podniesienie lub opuszczenie rolety. Jesli w trakcie
trwania wykonywania polecenia zostanie wydane polecenie ruchu w przeciwnym kierunku, sitownik zacznie sie
obraca¢ w przeciwng strone.

Polecenie Stop:
Naciskajac klawisz STOP/IP w trakcie pracy sitownika spowodujemy jego zatrzymanie.

Pozycje komfortowe
Naciskajac klawisz STOP/IP gdy sitownik znajduje sie w jednej z pozycji komfortowych powodujemy ustawienie
rolety w jednej z pozycji komfortowych.

Centralis Uno R7S =€ s | '@ 1.1 Strona- 6 -



